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Introductie 

In het kader van het PRUP Olympiadelaan te Herentals, werd op vraag van de Provincie 

Antwerpen archiefonderzoek verricht naar het profiel van de historische stadsomwalling van 

Herentals. Dit vanuit het lopende project “Time Machine, digitaal erfgoed voor slimme 

regio’s: Herentals en de Kleine Nete” aan de Universiteit Antwerpen, i.s.m. de Provincie 

Antwerpen. Een deel van de stadswal zal heropgericht worden ter onderscheid van de water- 

en stadsontwikkelingszones. Er werd beslist dat de vroegmoderne omwalling ca. 1600 als 

uitgangspunt wordt genomen. 

De chronologie van de voornaamste wijzigingen aan de Herentalse omwalling is welbekend.1 

De eerste omwalling dateert van ca. 1380-1420 en omvat de beide kernen rond de Sint-

Waldetrudiskerk en het Nieuwland aan de Kleine Nete.2 Rond 1578 wordt de omwalling 

verkleind en het Nieuwland afgebroken; de Kleine Nete wordt de noordelijke stadsgrens.3 De 

structuur van de middeleeuwse aarden omwalling met stenen stadspoorten wordt beperkt 

aangepast naar de vroegmoderne ideeën over vestingbouw, met de bolwerken ter dekking van 

de stadspoorten en aan de Kleine Nete als belangrijkste toevoegingen aan deze “tweede” 

omwalling.4 

Net om die reden zijn de exacte afmetingen van de wallen niet gedocumenteerd in het 

vroegmoderne bronnenmateriaal. De historische documenten voorhanden handelen over de 

onderdelen van de fortificaties die meer onderhoud vereisten: timmer- en metselwerk aan 

bruggen en poorten, en de vestgrachten. Door het aan elkaar aftoetsen van historische 

documenten, met bijzondere aandacht voor aanbestedingen en rekeningen voor werken, in 

combinatie met GIS-software en cartografische bronnen, trachten we een meer gedetailleerd 

beeld te bekomen van de opbouw van de verschillende onderdelen van de omwalling 

doorheen de vroegmoderne tijd. 

Er wordt vertrokken vanuit het typeprofiel voor de vroegmoderne vesting zoals uitgewerkt 

door Simon Stevin in zijn traktaat De Sterctenbouwing (1594)5, aangevuld met informatie 

over vestingen van hetzelfde type als die van Herentals, of uit dezelfde periode als hier 

relevant. Uit een vergelijking met de Herentalse bronnen wordt duidelijk welk profiel als 

basis kan dienen voor de reconstructie van de vestingwal langs de Kleine Nete, ter hoogte van 

de Olympiadelaan.  

De resultaten van het archiefonderzoek worden afgetoetst aan de DTM-studie en het veldwerk 

uitgevoerd door GATE Archaeology. 

  

                                                           
1 Zie o.m. Roger Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties te Herentals”, Historisch Jaarboek van Herentals, XIV 

(2004), p. xx; Jan-M. Goris, “De mislukte poging van de vrijheid Geel om de vier stadspoorten van Herentals 

aan te kopen (1759)”, Historisch Jaarboek van Herentals, XVII (2007), p. xx; Jan-M. Goris, “Historische nota 

met betrekking tot de evolutie van de stedelijke omwalling van Herentals”, Historisch Jaarboek van Herentals, 

XXVI (2017), p. xx. 
2 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx; Katrien Van Iseghem, “Een stuk Herentalse stadsomwalling 

opgegraven. Noodonderzoek”, Historisch Jaarboek van Herentals, XIV (2004) p. xx. 
3 Goris, “Historische nota”, p. xx. 
4 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx.  
5 Simon Stevin, De Sterctenbouwing, Tot Leyden: by Franc. van Ravelenghien, 1594. Digitaal te raadplegen via: 

https://adcs.home.xs4all.nl/stevin/stercten/sb1.html  

https://adcs.home.xs4all.nl/stevin/stercten/sb1.html
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Iconografie Olympiadelaan 

Met uitzondering van Hof Le Paige blijft er vandaag nog weinig over van de fortificaties ter 

hoogte van de Olympiadelaan. De omwalling werd er naar schatting reeds tussen 1788 en 

1811 (afbraak van de Nederpoort) geslecht.6 Twee afbeeldingen van rond het begin van de 

zeventiende eeuw bieden echter zicht op dit noordwestelijke deel van Herentals. 

 Het rechterzijpaneel van de triptiek in de Sint-Waldetrudiskerk met pastoor Christiaan 

van Tendeloo, ca. 1583: een perspectief vanuit het noordwesten met centraal de 

Floristoren, dat nog de oude (eerste) omwalling weergeeft.7 

 Gravure “Herentaldum” door Gramaye, ca. 1610: een perspectief vanuit het westen 

met centraal de Zandpoort, dat de tweede omwalling met de toevoegde bastions toont.8 

  
Links: Sint-Waldetrudiskerk ca. 1583. Rechts: Herentaldum ca. 1610.  

Afbeeldingen uit Jan Peelaerts, Wandelingen langs de Herentalse vesten zoals deze voorkomen op 

het stadsplan van Jacob van Deventer (1558). Brochure uitgegeven ter gelegenheid van Open 

Monumentendag “Van nature een monument” (12 september 2004) 

 

De voornaamste verschillen tussen beide afbeeldingen - wijzigingen doorgevoerd aan het 

einde van de zestiende eeuw tot het bekomen van de vroegmoderne omwalling in de zone van 

de Olympiadelaan - zijn: een “doudaen” aan beide zijden van de Kleine Nete (Molennete) 

waar deze de stad verlaat; de versterking van de “Langenvonder”, twee bolwerken tussen de 

Langenvonder en de Zandpoort, en de versterkte uitbouw bij de Zandpoort; en het afbeelden 

op de triptiek van ca. 1583 van de ongeschonden Floristoren, die reeds in een rekening uit 

1581 als de “gebroken toren” wordt aangeduid.9 De aarden wal werd dus ten hoogste met 

                                                           
6 Goris, “De mislukte poging”, p. xx. 
7 Afbeelding bewaard in het Stadsarchief Herentals: referentie? Afgebeeld is de lithografie o.b.v. het schilderij 

gemaakt door A. Verbeke. 
8 Algemeen Rijksarchief (ARA), Topografisch-historische atlas, nr. 2834: “Herentaldum” - Gezicht in 

vogelperspectief op Herentals, z.d. uit J.B. Gramaye, Antiqvitates Illvstrissimi Dvcatvs Brabantiæ. Antverpiae 

Antiqvitates. Et Opidorvm, Mvniciporvm, Pagorvm, Dominiorvm, Qvae Svb Ea, Brussel: Jean Mommaert, 1610, 

p. 115. 
9 Stadsarchief Herentals (SaHe), Oud gemeentearchief in bruikleen van Algemeen Rijksarchief Antwerpen, nr. 

219: Informatiën, Rekeninghe ende Bewys van Jeronimus Moeyaerts vander fortificatien van Herentals 

beghinnende den iiij december anno (15)LXXX, 1581: “Vesten te wyden omtrent 50 voet vande Langevonder 

totten gebroken toren” en ARA, Kaarten en plannen, nr. 53: Plan de la ville d'Herenthals et de ses fortifications, 

dressé par N. Lepoime, à la fin du XVIe, ou au commencement du XVIIe siècle, à en juger par l'écriture, ca. 

1600: “toure ruinée”. 
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enkele Vaubanversterkingen, overigens tevens geheel uit hout en aarde opgebouwd, 

aangevuld.10 (zie Opbouw en begroeiing) 

De hoogte en diepte van de aarden omwalling wordt bescheiden voorgesteld in vergelijking 

met de versterkingen van andere (grote) steden uit die tijd. (Vgl. met het plan van Virgilius 

Bononiensis voor Antwerpen) De nieuwe voorwerken worden dan weer wel stevig in de verf 

gezet. De nadruk ligt op de brede vestgracht, die - althans langs de noordelijke stadsgrens - 

overvloedig gevoed kon worden met het water van de Kleine Nete. Dat voor de verdediging 

van de stad werd gerekend op de watergordel wordt bevestigd door de historische 

documenten: het ruimen en diepen van de vesten was één van de meest frequent uitgevoerde 

werken, in combinatie met de constructie van dammen of zgn. “doudaenen” om het water in 

de hoger gelegen delen op te houden. Het wordt algemeen aangenomen dat de aarden wallen 

niet erg hoog waren, als men zich baseert op historische documenten, zoals het rekwest van de 

magistraat van Herentals uit 1620 m.b.t. het verkrijgen van een subsidie voor de fortificaties: 

“dat anderssints oock tot kennisse vande verthoonders is gecoomen dat diverse 

[garnizoen]soldaeten dienende aen de nederzyde hun gevanteert hebben tvoorschreven 

stedeken by nachte ende ontyde te beclimmen”.11 

De aarden omwalling is niet met bomen beplant in deze periode. De beplanting die staat 

afgebeeld situeert zich in de tuinen van het Gasthuis, het Augustijnenklooster, het Besloten 

Hof, en de Sint-Waldetrudiskerk. Enkel gras (en doornhagen) werd toegestaan op de 

defensieve structuren; graszoden vormden een cruciaal structureel onderdeel om de aarden 

omwalling te verstevigen.12 (zie Opbouw en begroeiing) Pas vanaf 1701 werd het recht op het 

weiden van dieren op de omwalling verpacht aan de hoogstbiedende; in 1735 verzocht de 

magistraat van Herentals aan de Rekenkamer om op de wallen bomen te planten om extra 

inkomsten te genereren.13 De regel dat de pachters van het weiderecht enkel schapen op de 

wallen mochten laten grazen, en geen koeien of paarden, bevestigt de beperkte 

grondoppervlakte (of stevigheid) van de omwalling.14 

  

                                                           
10 SaHe, Oud archief, nr. 227: Vesten, poorten, burgerwacht, Metswercken ende Timmerwercken van Herentals 

(bestek), 1632: “Noch salmen moeten maecken het ravelyn daer het canon op staet aende Santpoort geheel nieuw 

den gront met pylen ende plancken door dien den gront anders niet en houdt, de pylen moet men heyen acht 

voeten door den grondt, de pylen lanck naer den heysch, dick op het hooft elff duymen ende daertegen geplanct 

met plancken van twee duymen, de pylen vanden anderen vyff voeten al gewrocht naerden heysch.” 
11 SaHe, nr. 227, Requeste voer die vande magistraet van het arm ende desolaet stedeken van Herentals aan de 

Staten van Brabant, 1620. 
12 SaHe, nr. 227, Eerdewercken en Ryswercken van de Stadt van Herentals (bestek), 1632: “Noch moet men 

tusschen de Koeypoorte ende de Hoochpoorte verhoogen de parapetten boven de bancketten al op de hoochde 

van vyff voeten al loffelyck gevrocht met syne steert sooden op syn verbant ende wel met rys in gespreyt als 

voor” en SaHe, nr. 227, Vernieuwing der palissaden, 1605: aanplanten van één of twee doornenhagen “welcke 

haege sal moegen opgericht wesen, ende gewasschen tot perfectie eer dat dese pallesaede van eycken houdt sal 

beginnen te vergaen”. 
13 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx; SaHe, Oud gemeentearchief in bruikleen van Algemeen 

Rijksarchief Antwerpen, nr. 220: Informatiën, Verpachting vesten en bolwerken, 1701; SaHe, nr. 227, Bruggen, 

1673-1716: “ende dat vuytter naem ende van weghens UW. EE. t’sedert des jaere 1704 herwaerts jaerelycken 

alhier verpacht geworden syn de weyde ende het pastureren der stadtswallen ende bolwercken, mitsgaeders oock 
de visseryen der vestwateren die t’sedert den voorseide jaere tot nu toe wel over de neghen hondert gulden salvo 

justo moghen hebben opgebrocht”.  
14 SaHe, nr. 220, Verpachting vesten en bolwerken, 1701. 
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Cartografische bronnen  

Het plan van Herentals op het einde van de zestiende eeuw, gepubliceerd door Verstreyden in 

1925, vormt nog steeds dé referentie als het gaat om het uitzicht van de vroegmoderne 

omwalling van Herentals.15 Het is een uitgave van het plan Lepoime bewaard in het 

Algemeen Rijksarchief.16 In de collectie van de Koninklijke Bibliotheek vinden we de kaart 

van Pierre Le Poivre, daterend uit dezelfde periode.17 Hoewel de kaart van Le Poivre fictieve 

elementen bevat, zoals het ontwerp voor een fort rond de Koepoort, kunnen we aannemen dat 

ook dit een over het algemeen betrouwbare weergave is van vroegmodern Herentals. Pierre 

Le Poivre was immers militair ingenieur onder Filips II (periode 1572-1593). Aan het einde 

van zijn carrière publiceerde hij met de steun van de aartshertogen Albrecht en Isabella zijn 

Recueil (opgemaakt tussen 1615 en 1622) met pentekeningen van belegeringen en veldslagen, 

en 31 plattegronden van vestingen of steden. Pieter Martens oordeelt: “Hoewel hij zijn 

presentatietekeningen pas vele jaren na de feiten realiseerde, gaat het toch om oorspronkelijk 

en accuraat materiaal. Ze zijn immers het werk van een deskundige ingenieur-geograaf die 

vaak ooggetuige was van de in kaart gebrachte wapenfeiten en veel van de afgebeelde 

vestingwerken persoonlijk mee had opgericht of opgemeten.” Toch moet zijn werk kritisch 

benaderd worden, omdat hij zich soms baseerde op bestaande plannen, en ontwerp en realiteit 

vermengde.18  

 

 

Publicatie Verstreyden (1925) van het plan 

Lepoime (ca. 1600). 

                                                           
15 R. Verstreyden, Eenige aanteekeningen over de geschiedenis van Herenthals verschenen in het nieuws- en 

advertentieblad van Herenthals (october 1920-november 1923), Herentals: Broux-Heylen, 1925, p. 166. 
16 ARA, nr. 53: Plan de la ville d’Herenthals. Digitaal te raadplegen via: 

https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_0002_000/510_0002_000_00053_000/510_0002_

000_00053_000_0_0001.jp2 
17 Koninklijke Bibliotheek, Plan de Herenthals et carte d'une partie de l'ancien Brabant, Anvers, Malines, Lierre, 

Herenthals, Aerschot: faicte a Bruxelle le 9e august 1622, authore Petro le Poivre, architecte aux fortifications de 

Sa majesté, deel van: Recueil de plans de villes et de châteaux, de fortifications et de batailles, de cartes 

topographiques et géographiques, se rapportant aux règnes de Charles-Quint, de Philippe II et d'Albert et 

Isabelle, 1585-1622. Digitaal te raadplegen via: https://uurl.kbr.be/1044562/p85 
18 Pieter Martens, “Pierre Lepoivre (c. 1546-1626): architect, ingenieur, vestingbouwkundige en geograaf”, in: 

Nationaal Biografisch Woordenboek 21, 2014, p. 656-670. 

https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_0002_000/510_0002_000_00053_000/510_0002_000_00053_000_0_0001.jp2
https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_0002_000/510_0002_000_00053_000/510_0002_000_00053_000_0_0001.jp2
https://uurl.kbr.be/1044562/p85
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Koninklijke Bibliotheek, Lepoivre 
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De gelijkenis tussen de kaarten van Lepoime en Le Poivre is zodanig groot, dat het weinig 

waarschijnlijk is dat beide bronnen geheel onafhankelijk van elkaar werden vervaardigd. De 

eerste optie is dat, zoals aangegeven door Martens, Le Poivre zich baseerde op Lepoime bij de 

opmaak van zijn Recueil. Echter, het handschrift op beide plannen komt zodanig overeen, dat 

het dezelfde persoon zou kunnen toebehoren. Voeg daarbij dat de namen “Le Poivre” en 

“Lepoime” paleografisch identiek zijn, en de kans is reëel dat beide kaarten door Pierre Le 

Poivre vervaardigd zijn. De consequentie? Ofwel vergroot de onzekerheid over het uitzicht 

van de fortificaties, want we hebben slechts één vroegmodern plan (weliswaar in twee 

versies) tussen Van Deventer en Ferraris. Indien er twijfel is over de realiteitsweergave van 

“het” plan van Le Poivre, is dat nu ook van toepassing op “Lepoime”. De fortificaties zien er 

inderdaad nogal Vauban-achtig uit in vergelijking met Van Deventer en Ferraris. Ofwel, langs 

de andere kant, bevestigt dit de nauwkeurigheid van “het” plan Le Poivre, uit de link die nu 

gelegd kan worden met een voorstudie uit de periode dat hij in dienst was als ingenieur voor 

de centrale overheid (het plan “Lepoime” bewaard door het Algemeen Rijksarchief).   

[Vergelijk Lepoime en Lepoivre in MapAnalyst: maken ze andere geometrische fouten?] 

 

Koninklijke Bibliotheek, kabinetskaart van Ferraris (1771-1778): vereenvoudigde bolwerken en 

begroeide vestgracht ten noorden van de Zand- en Koepoort 

De verschillen tussen Lepoime/Le Poivre en Ferraris (1771-1778) worden mogelijk verklaard 

door volgende factoren. De omwalling van Herentals tijdens de laatste decennia van de 

achttiende eeuw reeds ontdaan van defensieve functies. We vermeldden de verpachting en 

later de vercijnzing van de vesten. Het plan van landmeter Heylen uit 1786 bevestigt o.m. dat 

het bolwerk voor de Koepoort reeds met een weg was doorbroken, zoals ook op Ferraris te 

zien is.19 Segmenten van de vestgracht waarvoor het visrecht anno 1700 nog verpacht werd, 

                                                           
19 ARA, Kaarten en plannen, reeks II, nr. 184: “Plan der stadt Herentals”. Petrus Heylen, beëdigd landmeter in de 

Raad van Brabant, gevestigd te Herentals, 24 juli 1786. Gemaakt op verzoek van de wethouders van Herentals, 

naar aanleiding van het keizerlijk edict van 29 mei 1786 aangaande de parochiale hervorming. Geheime Raad 

tijdens de Oostenrijkse periode, nr. 800A/B. Digitaal te raadplegen via: 

https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_00184_000/510_1600_

000_00184_000_0_0001.jp2  

https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_00184_000/510_1600_000_00184_000_0_0001.jp2
https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_00184_000/510_1600_000_00184_000_0_0001.jp2
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staan op Ferraris droog en zelfs overgroeid afgebeeld. Tegen 1771 kon de visserij niet langer 

verhuurd worden, omdat door gebrek aan onderhoud er geen water meer in de vesten stond.20 

Daarnaast poneert Van Iseghem de hypothese dat de vijfhoekige bolwerken van Herentals op 

het einde van de achttiende eeuw vereenvoudigd waren tot eenvoudige ravelijnen.21 

Onderdelen van de omwalling 

 

Simon Stevin, “Grontteyckening/1e Form”, in: 

De Sterctenbouwing (1594), p. xx. 

 

We vergelijken de illustraties uit Stevin’s De Sterctenbouwing met de kaart van Le Poivre 

(opgemaakt 1622) voor Herentals. Stevin’s Grontteyckening toont de ideale, geometrisch 

regelmatig vorm van een nieuw gebouwde vesting, zoals de versterkingswerken die we tijdens 

de Tachtigjarige Oorlog langs de Schelde zien verschijnen (bv. Fort Lillo). Dergelijke vorm 

laat geen enkel segment van de omwalling door het geschut ongedekt. Bestaande steden met 

een organisch gegroeide vorm, zoals het ellipsvormige Herentals, bouwden bastions op de 

meest cruciale plaatsen op de omwalling.  

 

Simon Stevin, Vooraanzicht of “8e Form”, in: De Sterctenbouwing (1594), p. xx. 

                                                           
20 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx. 
21 Van Iseghem, “Een stuk Herentalse stadsomwalling”, p. xx. 
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Het vooraanzicht (8e Form) van Stevin toont drie niveaus. Ten eerste de “catten”, verhoogde 

versterkingen met daarbovenop geschut, die boven de stadswal uitsteken.22 In tegenstelling tot 

Stevin, die ze bovenop de bolwerken plaatst (A en B), werden katten meestal aangebracht ter 

bescherming van lange courtines (= de stadswal tussen twee bolwerken).23 In Herentals 

vinden we twee katten terug: de Kattenberg langs de Kleine Nete, vandaag nog duidelijk 

zichtbaar op het Digitaal Hoogtemodel24, en één op de Nonnenvest. De aanwezigheid van een 

kat op de Nonnenvest verklaart mogelijk waarom het plan van de “cuype van Herentals” uit 

het Kaartenboek van de Abdij van Tongerlo, tussen de Koe- en Hoogpoort een extra bastion 

afbeeldt.25 

 
Abdijarchief van Tongerlo,“cuype van 

Herentals”, 1658 met kat of extra bastion 

 
Stadsarchief Herentals, Kaart van het Besloten Hof, 

1755 met kat of “rondoet” 
 

Ten tweede de “hooghe walganck” met de “bovengordine met afdakinghe” (F en C) of 

borstwering, het niveau van de eigenlijke stadswal. Stevin voegt nog een derde niveau toe, de 

“leeghe walganck” met borstwering (H), die grenst aan de vestgracht. Onversterkt werd het 

deel tussen het buitentalud van de wal en de gracht de berm genoemd.26 Op Le Poivre zien 

we slechts een “hoge walgang” met berm. We weten dat de omwalling van Herentals reeds 

vanaf 1580 voorzien van een borstwering, gelijktijdig opgebouwd met de herstelling van de 

aarden wal.27 De borstweringen op manhoogte (ca. 1,5m) dienden om de soldaten bovenop de 

wal tegen vijandig vuur te beschermen.28 Stevin definieert: “Borstweer is het ghene daermen 

achter beschut can staen tot de borst toe, (…) welcke door de ghebruijck oock Gordinen 

                                                           
22 Stevin, De Sterctenbouwing, p. 5: “Ghelijck een catte sit en pronct ende en loert na de muys, ende eenighe int 

ghesicht ghecreghen hebbende, haer beste doet om die te vernielen, alsoo oock desen berch, welcke bycans 

liggende ghelijck een catte sit, ende eenighe vianden hemlieden daer voor ontdeckende, sy doet haer beste om 

die t’onder te brenghen”. 
23 Tjalling C. Damen, De geschiedenis van de Verdedigingsbouwkunde (studentenopdracht), 2002, p. 15. 

Digitaal te raadplegen via: http://damendesign.nl/htmls/portfolio/tu_werk/a4-2/verdedigingsbouwkunde.pdf  
24 GATE Archaeology, Herentals - DTM Studie: Nonnenvest, Begijnenvest en Olympiadelaan (werkdocument). 
25 Abdijarchief van Tongerlo, Kaartenboek, nr. 9: Fig. kaart van de abdijgoederen “onder de cuype van 

Herentals”, gem. in 1658 en verkleind door M. Bouche. Zie ook SaHe, Kaart van het Besloten Hof, 1755: “F. 

rondoet gemaeckt op den gronde des Cloosters”. 
26 Damen, De geschiedenis van de Verdedigingsbouwkunde, p. 5. 
27 SaHe, nr. 219: Rekeninghe ende Bewys van Jeronimus Moeyaerts, 1580. “Vanden rampaert metter borstweire 

opte maken vanden schorsmeulen totter houwten brugge.” 
28 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx. 

http://damendesign.nl/htmls/portfolio/tu_werk/a4-2/verdedigingsbouwkunde.pdf
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ghenoemt worden, om datmen daer achter schuylt als achter een gordine. (…) de Italianen 

inde sterckten oock navolghende, segghen cortina, de Françoisen courtine.”29 

Goris identificeert acht bolwerken: het huidige kasteelpark Le Paige, de bolwerken bij de vier 

stadspoorten (Nederpoort, Koepoort, Hoogpoort, Zandpoort), en de westelijke bolwerken - 

van zuid naar noord - Joannes Hermans, Lijnken Bellens, de Langenvonder, en het bolwerk 

aan de voormalige Floristoren (de zgn. Kattenberg).30 Deze vijfhoekige versterkingen 

sprongen uit op de vestingwal (bastions), of waren (schier)eilandjes in de vestgracht 

(ravelijnen of halve manen). De bolwerken ten noorden van de Kleine Nete waren 

bastions, ten zuiden vinden we ravelijnen. Het doorlopen van de weg langsheen de wal op 

het binnenterrein, zoals te zien op Le Poivre, wijst er op dat de bastions hol waren.31 De 

termen bolwerk, ravelijn en halve maan worden echter onderling inwisselbaar gebruikt in de 

historische documenten. 

Over de aanwezigheid van een middelgracht (E) in de vestgracht en/of een bedekte weg (D) 

aan de veldzijde vinden we geen aanwijzingen terug in de Herentalse bronnen. Een vorm van 

versterking aan de buitenzijde van de vestgracht in het zuiden van de stad, tussen de 

Langenvonder en de Koepoort, is mogelijk weergegeven op Le Poivre. Het aanleggen van een 

extra linie tussen de “doudanen” van de Koepoort en de Langenvonder, het hoger gelegen 

deel van de vestgracht dat makkelijk droog kwam te staan, is vanuit defensief oogpunt alvast 

geen onlogische optie. Het kan echter ook eenvoudigweg om een dijk gaan om het water in de 

vestgracht te houden.32 Op de gravure van Gramaye (ca. 1610) staat er geen bedekte weg 

afgebeeld.  

[ARA, 356: “Alle de eerde vuyt dese verbreedinghe ende verdiepinge commende in dyen het 

goet gevonden wierde, aende voorseide halve mane daervan schouwers te maecken om de 

selve binnepoorte te bedecken”. Schouwers = contrescarp, bedekte weg, beschoeiing halve 

maan?] 

Een laatste onderdeel van de fortificaties dat we terugvinden in het Herentalse 

archiefmateriaal, niet afgebeeld op het vooraanzicht (“8e Form”) van Stevin, zijn kazematten. 

De enige vermelding dateert uit 1580, en we vinden geen aanbestedingen terug voor 

herstellingen tijdens de zeventiende eeuw: “Den selven betaelt van d’ingevallen werck aende 

Coepoorten met een niew cassematte twee hondert vyff en veertich gulden achtervolgende 

                                                           
29 Stevin, De Sterctenbouwing, p. 2. 
30 Goris, “Historische nota”, p. xx. 
31 Kamphuis, bureau voor bouwhistorie te Delft i.s.m. Annema bureau voor Bouw en Cultuurhistorie Delft, 

Vestingwerken Gorinchem, s.d., p. 7. Digitaal te raadplegen via: https://www.archeologiegorinchem.com/wp-

content/uploads/2018/01/Vestingwerken-Gorinchem-Bureau-Kamphuis.pdf; Bastion: “Uitspringend gedeelte aan 

een vestingwal, in de gedaante van een onregelmatigen vijfhoek. Gebastionneerd stelsel of -tracé noemt men de 

bevestigingsmanier, waarbij de hoofdwal van eene vesting uit bastions, welke door courtines met elkander 

verbonden zijn, bestaat.” In: Historische Woordenboeken Nederlands en Fries, 1895/2007. Geraadpleegd van: 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005401&lemma=bastion&domein=0&conc=true; 

Ravelijn: “Eertijds in de vestingbouwkunde de benaming van een buiten de vestinggracht gelegen 

halvemaanvormig of hoekig bolwerk ter dekking van een poort of een stuk wal tusschen twee bastions.” In: 

Ibid., 1948/2007. Geraadpleegd van: 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057602&lemma=ravelijn&domein=0&conc=true  
32 Een “contrescarp” liet toe de waterstand in de vestgracht te verhogen, zoals gedemonstreerd in het traktaat van 

Michiel Florent Van Langren over het spoelen van de ruien in Antwerpen. Zie M. Van Langren, Bewys van de 

alder-bequaemste ende profytelyckste inventie, om de overtreffelycke ende vermaerde Koop-Stadt van 

Antwerpen te verlossen van de Pestighe ende onghesonde Locht, komende uyt de vuyle verrotte ende Stinckende 

Ruyen, Brussel, 1661, p. xx.  

https://www.archeologiegorinchem.com/wp-content/uploads/2018/01/Vestingwerken-Gorinchem-Bureau-Kamphuis.pdf
https://www.archeologiegorinchem.com/wp-content/uploads/2018/01/Vestingwerken-Gorinchem-Bureau-Kamphuis.pdf
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005401&lemma=bastion&domein=0&conc=true
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057602&lemma=ravelijn&domein=0&conc=true
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synen quitantien.”33 Stevin vertaalt het Frans/Italiaanse “casematte” als “moordkuil”: “De 

huyskens, ghehuchten, ende int ghemeen gheseyt weerplaetsen, welckemen hier en daer tot 

meerder bewaernes ant volmaect lichaem der sterckte bouwet, die noemen wy Moortcuijlen. 

De Françoisen ende Italianen heetense casemattes, twelck schijnt een Spaensche naem 

vergaert van case ende matta, al oft sy wilden segghen, casa por donde se matta, dat is huys 

daermen deur vermoort, t'welck door een ghebruyckelicke Duytsche naem moortcuijl gheseyt 

mach worden.”34 

Profiel en afmetingen  

 

Schets op basis van Simon Stevin, “6e Form”, in: De Sterctenbouwing (1595), p. xx. 

[ARA 356: Aanbestedingen andere vestingen in archieven Raad van Financiën?] 

We vermoeden dus dat het profiel van de Herentalse omwalling eenvoudiger was dan het 

sterk uitgewerkte ideaaltype van Stevin. We overlopen de afmetingen van Stevin’s profiel 

onderdeel per onderdeel, en vergelijken deze met informatie voor andere steden, naast de 

beperkte aanwijzingen die we vonden in het bronnenmateriaal voor Herentals. Enkele van de 

best bewaarde en best bestudeerde voorbeelden van de zeventiende-eeuwse vestingbouw zijn 

Nederlandse vestingsteden: we bekijken Coevorden en Gorinchem. De “tweede” omwalling 

van Herentals werd immers heropgebouwd toen de stad onder het bewind stond van Willem 

van Oranje.35 Het Nederlandse systeem van vestingbouw steunde niet (zoals in Antwerpen) op 

stenen muren, maar op aarden wallen (prima bestand tegen kogels), in combinatie met het 

optimaal benutten van de terreinomstandigheden (inundaties). Een vergelijking met Hollandse 

vestingsteden is daarom nog niet zo gek, zeker wanneer we weten dat De Sterctenbouwing 

                                                           
33 SaHe, nr. 219, Rekeninghe ende Bewys van Jeronimus Moeyaerts, 1580. Kazemat: In den vestingbouw. 

Onderaardsche, doorgaans gewelfde en bomvrije ruimte (batterij of logies, of beide) in het lichaam van den wal 

van een bastion. In: Historische Woordenboeken Nederlands en Fries, 1922/2007. Geraadpleegd van: 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030933&lemma=kazemat&domein=0&conc=tru

e  
34 Stevin, De Sterctenbouwing, p. 6. 
35 Van Iseghem, “Een stuk Herentalse stadsomwalling”, p. xx: Tussen 1576 en 1584 kreeg Herentals een Staats 

garnizoen in te kwartieren. In 1578 werd het begijnhof ‘verwoest’, vrijwel onmiddellijk gevolgd door een 

inkrimping van de stadsmuren uit het noordelijke stadsdeel.; SaHe, nr. 219: Rekwest van Philips Lambrechts 

kolonel en schepen in Antwerpen, aangesteld als opzichter van fortificatiewerken in Herentals, aan de Prins van 

Oranje over het heroprichten van de vernielde windmolen van Tongerlo op de stadswal, ca. 1580.  

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030933&lemma=kazemat&domein=0&conc=true
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030933&lemma=kazemat&domein=0&conc=true
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van Stevin in de literatuur wordt beoordeeld als een eerder theoretisch werk dat nog stevig 

steunt op de Italiaanse voorbeelden.36 

Enkele afmetingen van het tussen 1592 en 1607 heropgebouwde fort van Coevorden vinden 

we in Henricus Hondius, Korte beschrijvinge, ende afbeeldinge van de generale regelen der 

Fortificatie uit 1624.37 Hoewel Coevorden wordt beschouwd als een modeltype in de 

Nederlandse vestingbouw, krijgen we alleszins inzicht in de afmetingen van een bestaande 

omwalling uit de relevante periode (het begin van de zeventiende eeuw). Ook de omwalling 

van Gorinchem is goed bestudeerd. Uit de plannen voor het herontwerp van de versterking in 

het midden van de negentiende eeuw (1843), valt het vroegmoderne profiel nog af te leiden.38 

 
 

 

Coevorden in 1672 en vandaag. Rijksmuseum, Afbeeldinge van de stercke en vermaerde Vestingh 

Coevorden, Verovert en ingenomen op den 30 December 1672, Amsterdam: Justus Danckerts, ca. 

1672-1673. 

 

  
 

Gorinchem in 1625 en vandaag. Ludovico Guicciardini, Descrittione di tutti Paesi Bassi, altrimenti 

detti Germania inferiore, Amsterdam: Joh. Janssonius, 1625 (eerste uitgave 1589). 

                                                           
36 Charles van den Heuvel, “De Huysbou en de Crychconst van Simon Stevin. Nieuwe theorieën van de 

Hollandse stad en haar verdediging”, De zeventiende eeuw 10, 1994, p. 79 en 83. Digitaal te raadplegen via: 

https://www.dbnl.org/tekst/_zev001199401_01/_zev001199401_01_0010.php  
37 Henricus Hondius, Korte beschrijvinge, ende afbeeldinge van de generale regelen der Fortificatie, Deel 4: 

Beschrijvinge van de Leger-Aerde-Wallen, Hagae-comit: ex officina Henr. Hondii, 1624, p. 57-58. Digitaal te 

raadplegen via: 

https://books.google.be/books?id=4RUOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r

&cad=0#v=onepage&q&f=false  
38 Kamphuis, Vestingwerken Gorinchem, p. 40. 

https://www.dbnl.org/tekst/_zev001199401_01/_zev001199401_01_0010.php
https://books.google.be/books?id=4RUOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.be/books?id=4RUOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Dichter bij huis vinden we de omwalling van Lier, die nog tot de eerste helft van de 

negentiende eeuw bleef bestaan.39 Het Provinciearchief Antwerpen bewaart een plan van de 

uit 1831.40 Het plan met aanduiding van uitgevoerde versterkingswerken toont m.a.w. een 

functionele toestand van de fortificaties, zij het in functie van de vroeg-negentiende-eeuwse 

militaire noden, i.t.t. de negentiende-eeuwse profielen die we vonden voor Herentals (zie 

onder). Belangrijk om toe te voegen is dat verbeteringen van de artillerie vanaf 1800 leidden 

tot het herdenken van de vroegmoderne gebastioneerde vestingen, waardoor het plan van Lier 

uit 1831 mogelijk belangrijke verschillen bevatte t.o.v. de vroegmoderne omwalling van 

Herentals.41 Lier was dan wel een stad van een andere schaal dan Herentals, de fortificaties 

van beide steden vertoonden gelijkenissen. Hoewel Lier rond het middel van de 14de eeuw 

omwald werd met stenen muren en monumentale stadspoorten, werd voor de ruimere tweede 

omwalling rond 1400 geopteerd voor aarden wallen omgeven door diepe grachten.42 Een 

gravure uit 1595 toont de aarden wallen met bovenop palissaden.43  

 

Ontzetting van de stad Lier, 1595 (fragment). Binnenste stenen en buitenste aarden omwalling. 

Tot slot omvat het materiaal voor Herentals de volgende archivalische bronnen. Voor de 

vroegmoderne periode: de rekening van ontvangsten en uitgaven van de fortificatie door 

Jeronimus Moeyaerts, gecommitteerde van de Staten van Brabant van 1580-1581 [219]; het 

bestek voor “aarde- en rijswerken” uit 1632 [227]; en het bestek voor het verbreden en 

verdiepen van de vestgracht uit 1640 [356].44  

                                                           
39 Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Historische stadskern van Lier. Digitaal te raadplegen via: 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140034  
40 Rijksarchief Antwerpen (RAA), Kaarten en plannen, nr. 689: Plan van de stadsomwalling van Lier met 

aanduiding van de in 1831 uitgevoerde versterkingswerken, stadspoorten, wallen, waterlopen, -plassen en 

profieltekeningen. Deze kaart was vermoedelijk gehecht aan een (militair) rapport van 15 december 1831. 

Digitaal te raadplegen via: 

http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=511/511_0635_000/511_0635_000_00689_000/511_0635_0

00_00689_000_0_0001.jp2 
41 Robert Gils, “De belegering deel 3: Vanaf de Franse Revolutie tot heden”, Vesting 3-4, 2019, zonder 

paginanummers. 
42 B. Van der Wee, studio for architecture & conservation en SumResearch Urban Consultancy, Beheersplan 

Begijnhof Lier, 2018, p. 41. Digitaal te raadplegen via: 

https://www.lier.be/Wonen_in_Lier/Leefomgeving/Beheersplannen/Beheersplannen/Beheersplan_Begijnhof  
43 Stadsarchief Mechelen, nr. SME001010240: Ontzetting van de stad Lier, 1595, Gravure door Regy Buschere. 

Digitaal te raadplegen via: https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1235782  
44 SaHe, nr. 219: Rekeninghe ende Bewys van Jeronimus Moeyaerts, 1580-1581; SaHe, nr. 227: Eerdewercken 

en Ryswercken van de Stadt van Herentals (bestek), 1632; ARA, Raad van Financiën, Fortificatiën, I 103 nr. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140034
http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=511/511_0635_000/511_0635_000_00689_000/511_0635_000_00689_000_0_0001.jp2
http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=511/511_0635_000/511_0635_000_00689_000/511_0635_000_00689_000_0_0001.jp2
https://www.lier.be/Wonen_in_Lier/Leefomgeving/Beheersplannen/Beheersplannen/Beheersplan_Begijnhof
https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1235782
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Tracés voor de kanalisering van de Kleine Nete door 

Herentals, kaart naar het rapport van hoofdingenieur 

J.B. De Dobbeleer (1838).  

Tracé 1 snijdt de Begijnenvest, Tracé 3 het 

Gasthuisbolwerk. 

 
 

In het Provinciearchief Antwerpen vonden we in de documentatie ter voorbereiding van de 

kanalisering van de Kleine Nete twee dwarsdoorsneden van de fortificaties, daterend uit 

1838.45 Op vraag van de stad Herentals om de gekanaliseerde Kleine Nete door het 

stadscentrum te trekken, onderzoekt de ingenieur van “Ponts et Chaussées” drie mogelijke 

tracés. Tracé 1 is het voorstel van de inwoners van Herentals, volgt een bestaande waterloop 

doorheen de stad, en kruist de Begijnenvest. Tracés 2 en 3 zijn suggesties van de ingenieur. 

Tracé 2 loopt door het noorden van de stad, kruist de tuin van het Burgerlijk Gasthuis, maar 

geen fortificaties - de omwalling (zone Olympiadelaan) was er anno 1838 reeds geslecht. 

Tracé 3 loopt niet door het stadscentrum, maar kruist wel het Gasthuisbolwerk en een “sassé”. 

Op basis van de onderlinge afstanden tussen de punten in de bij het plan gevoegde tabel, is dat 

“sassé” waarschijnlijk het “déversoir” dat we zien op de kaart van Vandermaelen, en niet de 

kom achter de “écluse” op Ferraris. Het tracé werd naar die redenering gelokaliseerd.  

 
 

Sassé? 

  
Ferraris, 1771-1778.    Vandermaelen, 1846-1854. 

                                                           
356: Antwerpen, Herentals, Lier, 1594-1721. Conditien ende voorwaerden waerop men besteden sal van wege 

syne Ma. het verdiepen ende verbreeden vande grachten van Herentaels metten hoop in dry bestedingen alshier 

naer volght, 1640. 
45 RAA, Reeks L, nr. 96 A: Kanalisering Kleine Nete, 1837-1841. Advies van hoofdingenieur Ponts et 

Chaussées De Dobbeleer, 2 oktober 1838. 
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Stevin 

(1594)a 

Coevorden (1624)b Gorinchem (1843)c Lier  

(1831)d 

Herentals 

(1580/1632/1640)e 

Herentals  

(1838)f 

BREEDTE       

A-B (straat 

huizen-wal) 

30 voeten = 9,42 

meter 

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend [1] 2,5 meter 

[3] Onbekend 

B-C (binnen-

beschoeiing wal) 

20 voeten = 6,28 

meter 

24 voeten = 7,536 

meter 

Onbekend [AB] 3 meter 

[CD] 4,2 meter 

Onbekend [1] 22,5 meter 

[3] Nihil? 

C-D (hoge 

walgang) 

50 voeten = 15,7 

meter 

48 voeten = 15,072 

meter 

Banket/walgang 4,2 

meter? 

[AB] 18,4 meter 

[CD] 18,2 meter 

Onbekend [1] 5 meter 

[3] 9 meter 

D-E (borstwering 

hoge wal) 

20 voeten = 6,28 

meter 

Groote borstweer/ 

boven borstweer? 

5 meter [AB] 4 meter 

[CD] 2,8 meter 

[227] (Kruin) 3 

voeten = 0,84 meter 

[1] Nihil 

[3] 4 meter 

E-F (buiten-

beschoeiing wal) 

10 voeten = 3,14 

meter 

 2,73 meter [AB] 5 meter 

[CD] 4 meter 

Schouwers? [1] 15 meter 

[3] 9 meter 

F-G (lage 

walgang) 

20 voeten = 6,28 

meter 

 (Berm) 4,6 meter [AB] Nihil 

[CD] (Berm) 1,4 m 

Onbekend [1] (Berm?) 7,5 

meter 

[3] Nihil 

G-H (borstwering 

lage wal) 

20 voeten = 6,28 

meter 

Fauce-vreye? Nihil Nihil   

R-S (beschoeiing 

lage wal) 

8 voeten = 2,51 

meter 

 2 meter Nihil   

H-J (grote gracht 

niveau maaiveld) 

140 voeten = 43,96 

meter 

Onbekend Onbekend [AB] 15 meter 

[CD] 11,6 meter 

[219] 25-40-50 

voeten = 7-11,2-14 

meter 

(Olympiadelaan!) 

[227] 3 roeden = 

17,22 meter 

[1] 5 meter 

[3] 22-36 meter 

U-V (contrescarp) 8 voeten = 2,51 

meter 

Onbekend Onbekend Nihil Onbekend Nihil 

W-X 

(middelgracht) 

20 voeten = 6,28 

meter 

Onbekend Onbekend Nihil Nihil Nihil 

J-K (bedekte 

weg) 

20 voeten = 6,28 

meter 

Onbekend Onbekend Nihil Schouwers? Nihil 
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HOOGTE       

C-L (hoge 

walgang) 

40 voeten = 12,56 

meter 

16 voeten = 5,024 

meter 

6,87 à 7,2 meter 

A.P. 

[AB] 3 meter 

[CD] 4,4 meter 

Onbekend [1] 2,5 meter 

[3] 3,8-4,1 meter 

D-M (borstwering 

hoge wal) 

(40+)7 voeten = 

(12,56+)2,2 meter 

6 voeten = 1,57 

meter 

7,27 à 7,8 meter 

A.P. = 0,4 à 0,6 

meter 

[AB] 2,6 meter 

[CD] 1 meter 

[227] (Boven 

banket) (2+)5 

voeten = 1,4 meter 

[1] Nihil 

[3] 0,5 meter 

F-O (lage 

walgang) 

10 voeten = 3,14 

meter 

 (Berm) 1,79 à 2,24 

meter A.P. 

[AB] Nihil 

[CD] (Berm) Zie 

diepte gracht 

 Nihil 

G-P (borstwering 

lage wal) 

(10+)7 voeten = 

(3,14+)2,2 meter 

 Nihil Nihil  Nihil 

I-T (diepte grote 

gracht) 

40 voeten = 12,56 

meter 

 Onbekend [AB] 2,2 meter 

[CD] 3,6 meter 

[356] 10 voeten 

onder peil = 2,8 

meter 

Cruyce 15 voeten? 

[1] 0,4 meter 

[3] 3-3,3 meter 

T-W (diepte 

middelgracht) 

15 voeten = 4,71 

meter 

 Onbekend Nihil Nihil Nihil 

K-Y (borstwering 

bedekte weg) 

7 voeten = 2,2 meter  Onbekend Nihil  Nihil 

z (bank achter 

elke borstwering) 

3 voeten = 0,94 

meter 

2 voeten breed, 1,5 

hoog = 0,626 op 

0,471 meter 

(Hoogte onbekend) 

1,2 meter breed 

[AB] Nihil 

[CD] (Uitgraving) 

0,6 meter 

[227] 2 voeten 

hoog, 2 voeten 

breed = 0,56 op 0,56 

meter 

Nihil 

DOSSERING       

1 (borstwering) 20 op 7 of 19,29° Groote borstweer/ 

boven borstweer? 

(Plongé) 10 op 1 of 

5,71° 

[AB] ≈ 1 op 1 of 

49,76° (Plongé) 16 

op 1 of 3,58° 

[CD] ≈ 1 op 1 of 

51,34° 

[227] (Plongé) 6 op 

1 of 9,46° 

(Binnenzijde) 1 op 5 

of 78,69° 

[1] Nihil 

[3] Onbekend 

2 (gracht) (Contrescarp) 1 op 5 

of 78,69° 

Onbekend 1 op 1 of 45° [AB] ≈ 1 op 1,5 of 

57,53° 

[CD] ≈ 1 op 1,3 of 

52,13° 

[356] 1,5 op 1 of 

33,69° 

[1] ≈ 6 op 1 of 9,09° 

[3] 5 op 1 of 11,31° 
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3 (hoge wal) (Binnen-

beschoeiing) 1 op 2 

of 63,43°  

(Binnen-

beschoeiing) 1,5 op 

1 of 33,69° 

(Borstwering) 1 op 

1 of 45° 

[AB] (Binnen-

beschoeiing) ≈ 1 op 

1 of 45° 

[CD] (Binnen-

beschoeiing) ≈ 1 op 

1 of 46,33° 

Schouwers?  

[356] 1 op 1,3 of 

52,43°  

[1] (Binnen-

beschoeiing) 15 op 

1 of 3,81° 

(Buiten-

beschoeiing) 7 op 1 

of 8,13° 

[3] ≈ 2 op 1 of 

27,07° 

 

Onduidelijkheden 

a Stevin, De Sterctenbouwing, Hoofdstuk 2, p. xx: “daer by verstaen sijn Delfsche voeten”. De Delfste voet zou gelijk zijn aan de meest gebruikte 

lengtemaat in de Noordelijke Nederlanden, de Rijnlandse voet (0,314 meter). https://www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/193 

b Hondius, Korte beschrijvinge, p. 57-58. Profiel van het Fort van Coevorden. Omzetting lengtematen o.b.v. Rijnlandse voet. 

c Kamphuis, Vestingwerken Gorinchem, p. 40. Afmetingen van de bestaande toestand in 1843. De verbeteringsplannen werden nooit uitgevoerd. 

Hoogtes in meter boven het A.P. (Amsterdams Peil) = N.A.P. of het Belgische T.A.W. + 2,33m.   

d RAA, nr. 689. Profielen van doorsneden AB en CD, schaal 1/5000, metrisch stelsel, “L’Echelle des Profils est vingtuple”, afmetingen berekend 

door opmeting digitaal plan. 

e SaHe, nr. 229 (1580); SaHe, nr. 227 (1632); ARA, 356 (1640). Omzetting lengtematen o.b.v. Herentalse voet (0,28 meter): 

https://familiegeschiedenis.be/toolsenhulp/oude-maten-en-gewichten#Meierijen%20Geel%20en%20Herentals 

f RAA, nr. 96 A. Tracé 1: Begijnenvest. Tracé 3: Gasthuisbolwerk. Afmetingen berekend door opmeting digitaal plan. Schaal 1/2500 voor lengte 

en 1/250 voor hoogte, metrisch stelsel. 
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Hoogte en breedte 

Het vroegmoderne bronnenmateriaal biedt geen aanwijzingen voor twee cruciale elementen 

van de omwalling van Herentals: de hoogte van de wal, en de totale grondoppervlakte. We 

starten daarom bij de restanten van de Begijnen- en Nonnenvest op het Digitaal Hoogtemodel. 

Dit deel van de omwalling werd vermoedelijk geslecht tijdens de eerste decennia van de 

negentiende eeuw. Pluys schat de hoogte van de aarden omwalling van Herentals op in totaal 

zo’n 4,5m, op basis van volgende redenering: de vestgracht kon maximaal 1,5 meter diep zijn, 

anders zou ze niet droog komen te staan; de opgeworpen wal wordt dan ook 1,5 meter hoog, 

of 3 meter indien de vest tweemaal breder wordt gemaakt dan de wal. Met de toevoeging van 

een borstwering op manhoogte (1,5 meter), komt het totaal op 4,5 meter.46  

Archeologisch onderzoek en DHM-studies suggereren echter dat het profiel van de wal sterk 

kon verschillen van segment tot segment. De DTM-studie uitgevoerd door GATE 

Archaeology op de Begijnen- en Nonnenvest bevestigen deze verschillen. De hoogte van de 

Begijnenvest ligt op zo’n 15,5m TAW, ongeveer drie meter boven het maaiveld. De basis van 

de aarden wal is zo’n 15m breed. De Nonnenvest meet daarentegen gemiddeld 22m TAW, en 

is makkelijk 5-6m hoog indien gemeten vanop de oever van de vestgracht. De stadskant 

(binnenzijde van de wal) ligt hoger op 18m TAW. De basis varieert tussen 15 en 30m. Enkel 

de versterking “de Kattenberg” is nog duidelijk zichtbaar in het landschap, en stak met 20m 

TAW maar liefst 7m uit boven het maaiveld. De basis meet 40m.47  

Anno 1838 zien we reeds alle kenmerken van een geslechte omwalling, met ondiepe grachten 

en een flauwe hellingsgraad van de wal, die weinig verschilt met de hedendaagse situatie. (De 

DTM-afmetingen werden niet in de tabel opgenomen vanwege de sterke overeenkomst met de 

toestand van 1838.)  

 

Profiel Begijnenvest (tracé 1). De oost-west doorsnede B-C situeert zich op het noordelijke 

uiteinde van de huidige Begijnenvest (buurtweg n°73). Met een hoogte van maximaal 2,5m 

boven het gehanteerde peil (= … TAW?) verschilt het profiel niet al te sterk van recente 

                                                           
46 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx. 
47 GATE Archaeology, Herentals - DTM Studie. 
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terreinopmetingen op dezelfde locatie.48 De totale breedte van B-C, inclusief het restant van 

de vestgracht, bedraagt om en bij de 50m (en benadert met 35m basis ter hoogte van het 

maaiveld dus eerder de moderne meting van de Nonnenvest); het hoogste vlak van de wal is 

5m breed. De vestgracht is ondiep, slechts 0,4m. Hoe representatief dit profiel is voor de 

vroegmoderne toestand van de Herentalse omwalling, en de Olympiadelaan in het bijzonder, 

blijft dan ook maar de vraag. De Begijnenvest was anno 1838 reeds ontdaan van enkele 

versterkingselementen: we zien op de doorsnede niet de borstwering die eind zestiende eeuw 

werd aangebracht bovenop de aarden wal.49 De vestgracht was zonder twijfel dieper tijdens de 

vroegmoderne periode: het verdiepen van de grachten en het regelen van de waterhuishouding 

opdat de hele stad omringd werd door water, was een constante bezorgdheid die zich 

weerspiegelde in de bewaarde aanbestedingen en rekeningen uit die tijd. In 1640 werd de 

vestgracht tussen de Koe- en Zandpoort met 10 voeten of zo’n 2,8m verdiept.50 Een gebrek 

aan onderhoud zorgde vanaf de achttiende eeuw voor een verzanding van de vesten, die we 

zien op de kaart van Ferraris. 

 

Profiel Gasthuisbolwerk (tracé 3). Het Gasthuisbolwerk maakt vandaag deel uit van het 

domein Le Paige. Anno 1838 behoorde het voormalige bastion reeds tot de bezittingen van de 

gelijknamige familie, en werd het aangelegd als kasteelpark.51 Ondanks het verlies van de 

militaire functie sedert het laatste kwart van de achttiende eeuw, getuigt het oost-west profiel 

D-E van het bastion nog van de vroegmoderne bestemming en is de vorm duidelijk anders dan 

de doorsnede B-C (Begijnenvest). De vestgracht rondom het bolwerk is met 3,3m (D) en 3m 

(E) onder de voet van het bastion nog beduidend dieper. Op de top van de versterkingen zien 

we een verhoging van 0,5m: een restant van de “parapet” (borstwering) of het “bancquet”?52 

Een vergelijking van de oost-west doorsnede uit 1838 met de zuid-noord doorsnede A-A’ 

o.b.v. het DHM zoals opgenomen in het beheersplan Le Paige leert dat deze opnieuw weinig 

                                                           
48 Stad Herentals, Opmeting Begijnhofpark door ing. Olivier Buyckx, Hagelands opmetings- en studiebureau, 

2014: doorsnede 1.  
49 SaHe, nr. 219: Rekeninghe ende Bewys van Jeronimus Moeyaerts, 1580-1581. 
50 ARA, nr. 356: Verdiepen ende verbreeden vande grachten, 1640. 
51 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx. In 1775 kreeg baron Le Paige de toelating van de Staten van 

Brabant om het bastion aan de Nederpoort als cijnsgoed te incorporeren.  
52 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx. Een “banket” was een verhoogde staanplaats onder de 

borstwering, van 0,57m hoog en 0,57m breed; een borstwering was ter vergelijking 1,43m hoog.  
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verschilt met de hedendaagse toestand, en daarom mogelijk niet geheel representatief is voor 

de vroegmoderne veststructuur.53 Voor D-E (1838) bedraagt de afstand van voet tot top 

ongeveer 3m; op A-A’ (2018) is dat 4,4m. De zuid-noord doorsnede A-A’ betreft echter de 

voorzijde van de versterking, i.t.t. de zijkanten op D-E, wat het verschil kan verklaren. De 

voet van de wal is smaller in de oost-west doorsnede (max. 18m, t.o.v. 40m op het DHM), 

met mogelijk dezelfde verklaring voor het verschil. De vestgracht in 1838 is tussen de voet 

van het bolwerk en de bodem zo’n meter dieper dan de huidige vijver op de doorsnede A-A’. 

 

Beheersplan Le Paige (p. 66): doorsneden A-A’ en B-B’ 

op het Digitaal Hoogtemodel, met aanduiding van D-E 

(geschatte locatie oost-west doorsnede 1838). 

 

Op het plan van Lier uit 1831 vallen de twee geïnundeerde zones op, resp. waar de beide 

Neten samenvloeien, en waar de Nete de stadsgracht verlaat, een militaire tactiek die ook rond 

Herentals niet ondenkbaar is. In het noordelijke stadsdeel langs de Kleine Nete ter hoogte van 

de Olympiadelaan bestond de mogelijkheid dit te verdedigen d.m.v. inundatiezones; de 

omwalling kon er dus minder versterkt zijn. Anderzijds tonen de cartografische bronnen 

weinig verschil tussen de omwalling in het noorden en het zuiden van de stad, en indiceren 

ook de profielen van de Lierse omwalling weinig verschillen in dat opzicht. Aangezien 

Herentals nooit een plek werd waar twee legers elkaar troffen, vinden we geen bewijs dat het 

onder water zetten van omliggend landbouwgebied voorzien was als deel van de defensieve 

strategie van de stad.54 

Het plan uit 1831 geeft twee doorsneden weer, A-B en C-D (variatie C’-D’) die aantonen dat 

de fortificaties van de stad bijzonder uniform waren in hun profiel. De totale breedte, inclusief 

vestgracht, is zo’n 65,1m voor C-D en 68,1m voor A-B. Ook het profiel van de Herentalse 

Begijnenvest uit 1838 komt al makkelijk op 50m inclusief het restant van de vestgracht, op 

dat moment 5m breed. De Lierse vestgracht is daarentegen in 1831 zo’n 17,4 (C-D) tot 22,5m 

(A-B) breed, wat opmerkelijk gelijkaardig kan zijn aan de vroegmoderne Herentalse vest, 

waarvan in 1632 bepaald werd dat deze 17,3m breed moest zijn.55 Ook de diepte van de 

vesten was mogelijk vergelijkbaar: de vestgracht van Lier was in 1831 tussen 3 (A-B) en 6m 

(C’-D’: de Nete) diep; voor Herentals weten we uit de aanbesteding van 1640 dat de vest 

                                                           
53 Architect Herman Adriaensens i.s.m. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Kempens Karakter - i.o.v. 

stad Herentals, Domein “Hof Le Paige”. Beheersplan voor het kasteel en de tuin, finale versie 04/10/2018, p. 

66-67. Digitaal te raadplegen via: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/890  
54 Van Iseghem, “Een stuk Herentalse stadsomwalling”, p. xx. Het creëren van de mogelijkheid om de stad te 

verdedigen door het inunderen van het gebied ten noorden van de Kleine Nete kon echter exact de reden zijn 

voor de afbraak van het Nieuwland (ca. 1580)! 
55 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx. Het betreft de gracht bij de Koepoort. 

https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/890
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tussen de Koe- en Zandpoort met 10 voeten of zo’n 2,8m verdiept moest worden.56 Het 

hoogte-breedteprofiel van de wal wijkt wel af met het Herentalse profiel uit 1838 en de DTM-

opmetingen. Doorsnede C-D (Lier) was maar liefst 6,6m hoger dan het maaiveld, plus de 

borstwering van 1,5m hoog. De top van de Lierse omwalling was vlakker en breder, 33m voor 

C-D, in vergelijking met 5m voor de Herentalse Begijnenvest anno 1838, en zo’n 10m op de 

DTM-opmetingen vandaag. Het schuin naar binnen afsteken van de Herentalse wallen werd 

mogelijk in 1620 bevolen.57 Dat de vroegmoderne Herentalse omwalling mogelijk nog wel 

meer gelijkenissen met die van Lier vertoonde, zien we verder.  

 

Rijksarchief Antwerpen, nr. 689: Plan van de omwalling van Lier (1831). Doorsnede AB.  

 

Doorsnede CD. 

Ook als we vergelijken met de vroegmoderne profielen van Stevin (1592) en Hondius (1624) 

zien we overeenkomsten in de grondoppervlakte (breedte wal). Stevin stelt de ideale breedte 

van de hoofdwal op 100 voeten of 31,4m, wat zowel het profiel van de Begijnenvest in 1838 

(42,5m of 35m exclusief berm) als de hedendaagse DTM-opmetingen benadert (15 tot 30m). 

Indien we er van uitgaan dat Hondius over de vesting Coevorden op dezelfde manier naar de 

opbouw van de hoofdwal refereerde als Stevin (72 voeten “aenleggens” + 24 voeten “groote 

borstweer” = 96 voeten), komen we definitief uit bij ongeveer 100 voeten Rijnlandse maat of 

ca. 30 meter voor de breedte van een vroegmoderne aarden hoofdwal, ook in Herentals - 

inclusief dossering, exclusief berm en vestgracht. 

De hoogte die van 40 voeten of 12,56m die Stevin vooropstelt lijkt onrealistisch vergeleken 

met de voorbeelden uit de praktijk. De hoofdwal van Coevorden meet slechts 16 voeten of 

5,024m; de hoofdwal van Gorinchem anno 1843 meet tussen 6,87 à 7,2m Amsterdams Peil (= 

- 2,33m voor het Belgische TAW), wat tevens neerkomt op zo’n 5m boven de berm die op 

                                                           
56 ARA, nr. 356: Verdiepen ende verbreeden vande grachten, 1640. 
57 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx. 
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1,79 à 2,24m A.P. ligt. In Lier anno 1831 komen we slechts op 3 tot 4,4m. Is die laatste 

vaststelling voldoende om te besluiten dat Roger Pluys de Herentalse wal correct op ongeveer 

3m schatte? Dat zou betekenen dat, zoals we leren uit het DTM, de hoogte van de 

Begijnenvest niet fundamenteel veranderde toen de wal geslecht werd. Of nemen we, in lijn 

met de andere vroegmoderne voorbeelden, de Nonnenvest (5-6m op het DTM vanop de oever 

gemeten) als de standaard? Nog een andere factor dient daarbij in rekening genomen te 

worden: de intra-stedelijke hoogteverschillen. Zoals we al kunnen vaststellen op het DTM, 

ligt de stadszijde bij de Nonnenvest hoger (18m TAW) dan de veldzijde (16m TAW) - en dat 

verklaart mogelijk meteen de sprong van 3m naar 5m voor de hoogte van de hoofdwal. Indien 

de hoogte van de wal langs de stadskant namelijk constant werd gehouden op 3m, moest men 

om het droogvallen van de stadsgracht aan de hoger gelegen zuidelijke deel van de stad te 

vermijden, de veldkant dieper uitgraven. Dat zou betekenen dat, indien de wal in het noorden 

van de stad 5m hoog was geweest, de zuidelijke Nonnenvest langs de veldkant minstens 7m 

of hoger was. Een simulatie van de waterhuishouding van Herentals zou hierover meer 

duidelijkheid kunnen bieden.   

 

Schets i.v.m. mogelijke impact van intra-stedelijke hoogteverschillen en het aanvoeren van Netewater 

in het noorden naar de zuidelijke vestgracht op de hoogte van de omwalling langs de veldkant in het 

zuiden van Herentals. Referentiehoogtes o.b.v. het DHM. De vestgracht werd ook gevoed door kleine 

waterlopen (grachten) en grondwater; “doudaenen” (dammen dwars op de vestgracht) verhinderden 

dat de zuidelijke vestgracht leegliep.58  

Over twee zaken krijgen we wel inzicht dankzij de zeventiende-eeuwse Herentalse bronnen: 

de borstwering en de vestgracht. Wat betreft de hoogte van de borstwering was er weinig 

variatie mogelijk: steeds zo’n 1,5 meter boven het banket.59 Enkel de Lierse borstwering van 

profiel [AB] wijkt af met een hoogte van 2,6m, zonder aanwezigheid van een banket; bij 

profiel [CD] wordt de hoogte van slechts 1m gecompenseerd door een uitgegraven 

stellingsplaats van 0,6m diep. De breedte van de borstwering is moeilijker in te schatten. 

Stevin en Hondius stellen die op 20 voeten of 6,28m; in Gorichem komt het op ongeveer 5m 

voorafgaand aan de wijzigingen van 1843. In Lier komen we op resp. 4m [AB] en 2,8m [CD] 

breedte, maar onderscheiden we twee verschillende profielen: een borstwering die in het 

verlengde ligt van de hoofdwal, en een die er los bovenop staat. Robert Gils vermeldt dat de 

breedte van de borstwering in functie stond van de bescherming die ze moest geven aan de 

verdedigers: tegen infanterievuur 0,65m; tegen een 4-ponder 2m; tegen een 6-ponder 3m; 

tegen een 12-ponder 4m enz.60 De verhoudingen op de schets van Pluys zijn vermoedelijk 

                                                           
58 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx. 
59 SaHe, nr. 227: Eerdewercken en Ryswercken, 1632, “al opde hoochde van vyff voeten boven de bancketten”. 
60 Robert Gils, “Tijdelijke versterkingen van de 16de tot de 19de eeuw”, Vesting 3-4, 2019, zonder 

paginanummers. Tussen 1700 en 1830 is de veldartillerie uitgerust met kleine kalibers (4- of 6-ponders en enkele 

12-ponders). Over de vuurkracht van de artillerie anno 1600 voorlopig geen informatie.  
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alvast niet correct. In het bestek van 1632 krijgen we voor Herentals nog een andere afmeting: 

“de bancketten breet dat de borstweringen blyven drye voeten opde cruym”.61 Drie voeten is 

slechts 0,84m. Het is de enige indicatie van de breedte van de borstwering behalve “de dickte 

vande oude”. Mogelijk verwijst de afmeting van drie voeten eerder naar de dikte van de 

aardewerken (zie verder).62 

 

Schets opbouw omwalling met borstwering en 

banket in Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, 

p. 42. Afgaande op informatie voor andere steden 

was de borstwering breder dan de verhoudingen 

hier afgebeeld. 

 

De “Rekeninghe ende Bewys” van Jeronimus Moeyaerts (1580) geeft ons tenslotte inzicht in 

de breedte van de vestgracht, en is meteen de enige bron die de zone rond de Olympiadelaan 

behandelt.63 De “waterfosse” moest als volgt verbreed worden: 40 voeten (11,2m) van aan het 

bolwerk (Lijnken Bellens?) tot aan de Langenvonder; 50 voeten (14m) van de Langenvonder 

tot de “gebroken toren” (Floristoren); en 25 voeten (7m) voor de “buyten fossen” van het 

bastion de Langenvonder zelf. Voegen we dit samen met de andere bronnen, dan is de 

hoofdgracht van Stevin met 140 voeten of zo’n 44m opnieuw uitzonderlijk breed, en kunnen 

we er van uitgaan dat de schatting van vestgracht van 10-15m breed (evt. 20m) realistischer 

is.  

Hellingsgraad 

Belangrijk in de verdedigbaarheid van de vestingwal en uiterst bepalend voor het profiel is de 

hellingsgraad. Bij aanbestedingen werd telkens de “dossering” beschreven die de 

verdedigingswerken moesten hebben.64 De dossering werd uitgedrukt in aantal voeten t.o.v. 

de hoogte of breedte van elk onderdeel van de versterking. Aan het bolwerk bij het Gasthuis 

moesten in 1632 de parapetten “buyten dosseren naerden wal ende binnen opde hoochde van 

vyff voeten, eenen voet”.65 Dat komt neer op volgende verhoudingen, waarbij de borstwering 

langs de binnenzijde een gradiënt had met een hoek van 78,69°: 

                                                           
61 SaHe, nr. 227: Eerdewercken en Ryswercken, 1632. 
62 Ibid., “Noch is den aennemer gehouden het bolwerck daer het canon staet van beneden op te haelen, tegen de 

pilotaige (= heipalen om het gewicht van een bouwwerk te dragen) die gemaeckt sal worden, als het sal ses 

voeten geblayeert (?) wesen met sleert sooden op syn verbant, en welgevrocht met op alle dry lagen gespreyt rys, 

en van achterwel aengestampt en dan daerop stellen de borstweringen van vyff voeten hooge boven dry voet 

opde cruym dick al naerden heysch.” 
63 SaHe, nr. 219: Rekeninghe ende Bewys van Jeronimus Moeyaerts, 1580. 
64 Doceering: Hellend vlak van een wal of dergelijk weermiddel, talud. In: Historische Woordenboeken 

Nederlands en Fries, 1911/2007. Geraadpleegd van: 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013755&lemma=doceering&domein=0&conc=tr

ue  
65 SaHe, nr. 227: Eerdewercken en Ryswercken, 1632. 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013755&lemma=doceering&domein=0&conc=true
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013755&lemma=doceering&domein=0&conc=true


24 

 

 

Schets o.b.v. vereiste “dossering” in het bestek 

voor “Eerdewercken en Ryswercken” (1632)  

  

De steile helling langs de binnenzijde van de borstwering wordt uitgedrukt als een factor 1 op 

5. Ook de kruin van de borstwering was helde naar buiten af: Stevin stelde dat de 

hellingsgraad van de “plongé” zo berekend moest worden dat men vanuit deze positie nog 

twee-derde van de “contrescarp” van de vestgracht kon zien.66 Aangezien we voor Herentals 

niet de exacte breedte van de borstwering kennen, moeten we het stellen met de vermelding 

dat de borstwering “drie voeten dik moet blijven op de kruin”, en “overal eenen halven voet 

(= 0,14m) leeger als binnen”.67 In die verhoudingen (6 op 1) komt de hoek op 9,46°.  

 

Kamphuis, Vestingwerken Gorinchem, p. 40: Schets oude toestand en geplande verbeteringswerken 

aan de omwalling van Gorinchem in 1843. 

M.b.t. de borstwering kunnen we de zeventiende-eeuwse afmetingen voor Herentals ook 

vergelijken met die in Gorinchem uit dezelfde periode. Artikel 1 van een aanbesteding uit 

1685 stelt de dossering van de borstwering van Gorinchem langs de binnenzijde op 1 op 4,5 

(“vijffd’alff”) voet hoog.68 Ook daar wordt de breedte van de borstwering niet vermeld. Indien 

we voor een goede vergelijkbaarheid even omrekenen naar een breedte van drie voeten zoals 

                                                           
66 Stevin, De Sterctenbouwing, p. xx: “Ten 20en soo salmen de afdakinghe des borstweers vanden hooghen wal, 

oock des borstweers vanden leeghen wal soo legghen, datmen daer langs henen sien mach de twee derdendeelen 

van het cabeschoeysel.” 
67 SaHe, nr. 227: Eerdewercken en Ryswercken, 1632. 
68 Kamphuis, Vestingwerken Gorinchem, p. 43. 
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in het voorbeeld van Herentals, dan wordt “de cruyn van dese borstweer sall afdalende offte 

buyte leger leggen als binnen twee duymen op ieder voet breete” exact gelijk aan de helling 

van de Herentalse “plongé”.69 Voor Gorinchem kennen we wél de dossering van de hoofdwal: 

“ende aen de buytecant soo als de wal hetwelcke sal sijn acht duym op ieder voet hooghte”. 

Dat komt neer op een dossering van ongeveer 2 op 3, of een relatief steile helling met een 

hoek van 56,31°. Het lijkt er inderdaad op dat het talud van de stadswal in de zeventiende 

eeuw steiler was dan in de negentiende eeuw - waar we eerder een verhouding van 1 op 1 of 

een hoek van 45° vinden - en dat het “plongé” een grotere helling bezat. Kunnen we, gezien 

de opmerkelijke overeenkomst tussen het archiefmateriaal voor Herentals en Gorinchem (over 

de dossering van binnen- en bovenzijde van de borstwering), aannemen dat de helling van de 

Herentalse wal langs de buitenzijde relatief steil was, met een hoek van ongeveer 56,31°?  

In de aanbesteding van 1640 lezen we dat met de aarde uitgegraven uit de vestgracht, aan de 

halve maan van de Herentalse Hoogpoort “schouwers” dienden te worden gemaakt om de 

binnenpoort te bedekken, “van buyten op yeder voet hooghde drye quart voets dosseringhe”.70 

Wat er bedoeld wordt met “schouwers” is onduidelijk. Als mogelijk de enige andere 

referentie naar de dossering van de Herentalse hoofdwal, kunnen we enkel gissen of dit 

bronfragment onze aanname bevestigt: de helling van ¾ dossering of ongeveer 1 op 1,3 zou 

neerkomen op een hoek van 52,43°. Deze hellingshoek komt niet overeen met Stevin of 

Hondius. Echter, de wal die Stevin beschrijft is uitzonderlijk hoog, en Hondius beschrijft de 

binnenbeschoeiing van de wal in de vesting Coevorden dan weer als breder dan die van 

Stevin. In combinatie met de geringere hoogte van de wal wordt de helling daarom minder 

uitgesproken, met een hoek van slechts 33,69°. Een wal met een dergelijk steil profiel 

beklommen de zeventiende-eeuwse soldaten ingekwartierd in Herentals waarschijnlijk niet 

zomaar. Een overdrijving van de magistraat van Herentals dus, die het belang van de subsidie 

van 1000 gulden voor de fortificatie van de stad bij de Raad van Financiën bepleitte?71 

Ten tweede vinden we ook de helling van de vestgracht voor Herentals duidelijk omschreven 

in de bronnen. In 1640 kreeg de vestgracht (in het zuidelijke deel van de stad) “aen yeder syde 

op elcken voet verdieping anderhalven voet dosseringhe, soo van binnen als van buiten”.72 

Een verhouding van 1,5 op 1 of een hoek van 33,69° lijkt een nogal flauwe helling voor 

een vroegmoderne vestgracht. Aangezien het onderhoudswerken betrof, is het echter 

plausibel dat er op dat moment meer verbreding nodig was dan verdieping, en de uiteindelijke 

verhoudingen anders lagen. Zowel in Gorinchem voor 1843 als in Lier anno 1831 lag de 

dossering van de vestgracht meer in lijn met de hellingsgraad van de wal (1 op 1 à 1 op 1,5). 

Mogelijk wilde men zich deels ontdoen van de berm, die we op de meeste plaatsen rondom de 

wal op Le Poivre afgebeeld zien. De berm tussen gracht en wal diende bij de constructie als 

werkvlak om de aarde vanuit de gracht op de wal te krijgen, en belette ook dat bij een 

beschieting de aarde opnieuw in de gracht zou glijden. Maar het was ook een rustplaats voor 

de aanvaller, die moeilijk te verdedigen was. Om die reden kon de boord worden afgerond.73 

Ook in Gorinchem vatte men in 1843 het plan op om in geval van oorlog het wateroppervlak 

                                                           
69 1 duim = ca. 2,5 cm. 3x2 duimen = 0,15m of een halve voet. 
70 ARA, nr. 356: Verdiepen ende verbreeden vande grachten, 1640. Definitie schouwers? 
71 SaHe, nr. 227: Requeste voer die vande magistraet van het arm ende desolaet stedeken van Herentals aan de 

Staten van Brabant, 1620. 
72 ARA, nr. 356: Verdiepen ende verbreeden vande grachten, 1640. 
73 Gils, Tijdelijke versterkingen, zonder paginanummers. 
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op zo’n hoogte op te voeren dat de bermen geheel onder water verdwenen. De kruin van de 

bermen zou er tot een minimale breedte worden teruggebracht.74 

Cartografische opmetingen 

De opmeting van gegeorefereerde historische kaarten bevestigt enkele van bovenstaande 

bevindingen. We bekijken het Primitief Kadaster (ca. 1830), de kaart van Ferraris (1771-

1778), en de kaart van Le Poivre (ca. 1600). Uiteraard dienen we de afwijkingen door de 

geolokalisatie van historische kaarten mee in rekening te nemen, en de afmetingen niet als 

volkomen accuraat te beschouwen. Zeker de kaart van Le Poivre bevat stevige geometrische 

afwijkingen, al verwachten we dat de fortificaties het meest nauwkeurig werden afgebeeld. 

Fouten in de historische kaart beïnvloeden echter ook de georeferentie ervan. Het Primitief 

Kadaster is een van de meest nauwkeurige bronnen voor historisch-geografisch onderzoek, en 

dient daarom vaak als opstap naar de vroegmoderne periode. In de perceelstructuur van ca. 

1830 zien we nog restanten van de omwalling van Herentals.75 Echter, het is moeilijk te 

bepalen naar welke onderdelen van de fortificatie de perceelsopdeling precies verwijst. Op de 

kaart van Ferraris zien we een figuratieve weergave van de omwalling. Ondanks de 

verschillende weergave van de wal, meten we op het Primitief Kadaster en Ferraris voor de 

Olympiadelaan exact dezelfde grondoppervlakte: 42m. Het betreft vermoedelijk enkel de 

wal zonder de vestgracht: anno 1778 was de gracht op deze plek al gedempt, en had de Kleine 

Nete in het noorden van de stad reeds ongeveer haar hedendaagse loop.  

  
Links: Primitief Kadaster (ca. 1830). Beide langwerpige percelen meten samen 42m. Rechts: Ferraris 

(1771-1778). De kleuren indicatief voor de grondoppervlakte van de wal meten 30-42m in breedte. 

Meten we dezelfde locatie op de gegeorefereerde kaart van Le Poivre (ca. 1600), komen we 

slechts uit op een grondoppervlakte van zo’n 30m. De afmetingen van de diverse onderdelen 

van de wal zijn moeilijk te interpreteren. We onderscheiden vier onderdelen: [1] de escarpe of 

talud van de buitenbeschoeiing (5-7m breed); [2] een onderdeel dat ofwel de kruin (walgang), 

ofwel de borstwering kan weergeven (4-5m breed); [3] de binnenbeschoeiing van de wal, 

ofwel de walgang (11m breed); [4] de straat langsheen de wal, ofwel de binnenbeschoeiing 

(5m breed). Elders, in het zuiden van de stad, treffen we nog een berm aan (variabele breedte 

van 8-16m). Het profiel van de wal zoals afgebeeld op Le Poivre heeft een grillig verloop; de 

afmetingen van de verschillende elementen variëren van locatie tot locatie. Of onderdeel [2] 

met een breedte van 5m de kruin dan wel de borstwering van de wal is, is de centrale 

vraag bij de kaart van Le Poivre. Een borstwering van 5m breed ligt in lijn met vroegmoderne 

                                                           
74 Kamphuis, Vestingwerken Gorinchem, p. 9. 
75 ARA, Kadaster. Primitieve plannen. D1 nr. 778: Herentals. Sectie F, Percelen 1 tot 143, “de l’Hôpital”, 1830-

1834. 
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voorbeelden als Stevin, Gorinchem (en Lier). Op Ferraris zien we echter dat wat we kunnen 

interpreteren als de gehele kruin, ook 5m breedte meet. 

 

Le Poivre (ca. 1600) met 

aanduiding onderdelen wal. 

 

De (restanten van) de vestgracht zijn op Ferraris 10m breed, m.u.v. de gracht net ten zuiden 

van de Koepoort. Die meet 17m, net als de voorgeschreven breedte voor de gracht op die 

locatie in 1632.76 Opnieuw klopt de opmeting van de Ferrariskaart met onze bevindingen. De 

vestgracht op Le Poivre is echter breder. Gaan we af op de lengte van de bruggen naar de 

stadspoorten ter benadering van de breedte van de vestgracht, dan zou Le Poivre wel eens 

correct kunnen zijn. Zowel in 1673 als in 1735, zijn de houten bruggen van Herentals tussen 

de 60 en 80 voeten (= 16,8m-22,4m) lang.77  

Opbouw en begroeiing 

 Aarden constructie 

Het grootste deel van de fortificaties van Herentals was opgebouwd uit aarde. Het bestek uit 

1632 specifieert als volgt: “alle de aerdewercken, te weten parapetten, wallen, banketten, 

eerden doudanen, ravelynen, soo wel van binnen als van buyten al het eerdewerck ende 

ryswerck”.78 Enkel aan de poortgebouwen waren er enkele meters stenen muren, en her en der 

                                                           
76 SaHe, nr. 227: Eerdewercken en Ryswercken, 1632. “Inden eersten salmen moeten aende Koeypoorte 

vuytgraven ende ruymen de graght tegens het door comen vanden vyandt ontrent thien roeden lanck ende ontrent 

drye roeden breedt de diepte als het naest staende water al loffelyck naer den heysch vant werck.” 
77 ARA, Raad van Financiën, Fortificatiën, I 103 nr. 3760: Villes d’Hérenthals et de Gheel, 1732-1741. Franse 

vertaling van het rekwest van de stad Herentals aan de Staten van Brabant i.v.m. het afbreken van de bruggen, 23 

april 1735; SaHe, nr. 227: Conditien ende voorwaerden waer op ten overstaen vande heeren Commissarissen van 

weghen sijne Conincklijcke Maiesteijt sal doen maecken aende Stadt van Herenthals twee nieuwe hauten 

brugghen, d’Ierste aende Neder ofte Boschpoorte ende de tweede aende Sant oft Antwerpsche poorte, 20 april 

1673: de brug van de Nederpoort was 90 voeten (25,2m) lang, de brug van de Zandpoort 78 voeten (21,84m). 

Voor defensieve redenen waren de bruggen wel gekromd! 
78 SaHe, nr. 227: Eerdewercken en Ryswercken, 1632. 
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werd de aarden omwalling met metselwerk verstevigd.79 Nieuwe constructies, zoals de laat-

zestiende-eeuwse bolwerken, werden eerst voorzien van een houten geraamte van pijlers en 

planken “door dien den gront anders niet en houdt”.80 Alternatief kon men het zand tussen 

twee muren in vlechtwerk storten, of “muren” maken uit “schanskorven”. Interpreteren we de 

commentaar van Gils over de opbouw van vroegmoderne versterkingen, die stelt dat een 

onderbouw van vlechtwerk of hout nodig was om een escarpe van 1 op 1 of steiler te 

bekomen, vinden we mogelijk aanvullend bewijs over de steile talud van de Herentalse 

omwalling. Echter, bij een vette ondergrond vormt het bekomen van een steile escarp weinig 

probleem; vooral bij een zandige ondergrond is een onderbouw nodig.81 En, in de omgeving 

van Herentals vinden we vooral droog zand, vochtig zand, en zandleem.82  

Ongeacht het bodemtype werd de helling vervolgens steeds verstevigd met “rijswerk”, takken 

en twijgen van wilgen of andere rechtscheutige houtsoorten, samengebonden met 

vlechtwerk.83 De aarde en het rijswerk diende te worden aangebracht in drie lagen. Bovenop 

kwamen graszoden; de wortels hielden de bovenste laag aarde vast en verhinderden dat de 

wal erodeerde. Het bestek uit 1632 specifieert: “Noch is den aennemer gehouden het 

bolwerck daer het canon staet van beneden op te haelen, tegen de pilotaige (= heipalen) die 

gemaeckt sal worden, als het sal ses voeten (= 1,68m) geblayeert (?) wesen met sleert sooden 

op syn verbant, en welgevrocht met op alle dry lagen gespreyt rys, en van achterwel 

aengestampt en dan daerop stellen de borstweringen van vyff voeten hooge boven dry voet 

opde cruym dick al naerden heysch.”84 Eenzelfde opbouw vinden we bij de mysterieuze 

“schouwers”: het plagwerk moest goed worden aangestampt, in drie lagen van elk een voet 

dik.85  

Begroeiing 

In aanvulling op “queeck wassend ghers (= gras)”, verstevigde men de helling van de wal ook 

met “wassende willegen rys, eenen duym (= ca. 2,5 cm) vanden anderen gespreyt”.86 Het gras 

op de omwalling had niet enkel een functioneel doel in de versterking van de fortificaties, 

maar ook een economisch nut. Wie precies recht had op het gras (hooi), is nog onduidelijk. 

                                                           
79 Goris, “Historische nota”, p. xx. Goris treedt niet verder in detail waar de aarden wal met steen werd 

verstevigd. 
80 SaHe, nr. 227: Metswercken ende Timmerwercken van Herentals (bestek), 1632: “Noch salmen moeten 

maecken het ravelyn daer het canon op staet aende Santpoort geheel nieuw den gront met pylen ende plancken 

door dien den gront anders niet en houdt, de pylen moet men heyen acht voeten door den grondt, de pylen lanck 

naer den heysch, dick op het hooft elff duymen ende daertegen geplanct met plancken van twee duymen, de 

pylen vanden anderen vyff voeten al gewrocht naerden heysch.” 
81 Gils, “Tijdelijke versterkingen”, zonder paginanummers. 
82 Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO). Databank 

Ondergrond Vlaanderen (DOV), Bodemkaart: bodemtypes, versie 20/06/2017. Digitaal te raadplegen via: 

https://www.dov.vlaanderen.be/page/bodemkaarten. Het is echter mogelijk dat de nodige “goede, vette aarde” 

wel beschikbaar was, zie ARA, nr. 356: Verdiepen ende verbreeden vande grachten, 1640. De kistdam of 

doudaen diende met “goede, vette aarde” gevuld te worden.  
83 Rijs: Takken en twijgen van wilgen en andere taaie, rechtscheutige houtsoorten, zooals zij in onderscheidene 

soorten op verschillende vaste maten afgehakt en samengebonden geleverd worden om inzonderheid aan 

waterstaatswerken te worden gebruikt. Historische Woordenboeken Nederlands en Fries, 1915/2007. 

Geraadpleegd van: 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060076.re.14&lemma=rijswerk&domein=0&con

c=true  
84 SaHe, nr. 227: Eerdewercken en Ryswercken, 1632.  
85 ARA, nr. 356: Verdiepen ende verbreeden vande grachten, 1640. Definitie schouwers? 
86 Ibid. 

https://www.dov.vlaanderen.be/page/bodemkaarten
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060076.re.14&lemma=rijswerk&domein=0&conc=true
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060076.re.14&lemma=rijswerk&domein=0&conc=true
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Bij Pluys lezen we dat reeds in 1684 de stad Herentals een eerste maal de toelating had 

verzocht voor het verpachten van het weiderecht op de vesten; er kwam echter protest van het 

Gasthuis dat aanspraak maakte op het hooigewas.87 Wanneer in 1735 de magistraat van 

Herentals de Raad van Financiën verzocht bomen op de omwalling te mogen aanplanten, 

diende er een recognitie van zes gulden te worden betaald voor de schade aan de inkomsten 

van het Koninklijk Domein uit het gras op de fortificaties.88 Of de beplanting van de 

omwalling en in 1735 werd uitgevoerd is onzeker: in 1782 vinden we een nieuw rekwest met 

hetzelfde onderwerp, ditmaal gekaderd binnen de vercijnzing van de fortificaties.89 De 

begroeide vestgracht en buitenbeschoeiing van de wal te zien op de kaart van Ferraris (1771-

1778) kan evenwel aantonen dat het westelijke en oostelijke deel van de omwalling 

(Molenvest tot aan de Langenvonder; Begijnenvest en Nonnenvest) toen reeds met bomen 

waren beplant. Advertenties uit de late negentiende eeuw leren dat het vermoedelijk ging om 

elzen en eiken.90 

 Palissaden 

 

Opbouw palissaden in Pluys, “Tweehonderd 

jaar fortificaties”, p. xx. 

 

Tenslotte vormden ook palissaden een vast onderdeel van de defensieve structuur van de 

vroegmoderne “tweede” omwalling van Herentals, sedert de constructiewerken in de jaren 

1580. Palissaden bestaan uit een rij aangepunte palen die op maximum 10cm van elkaar in de 

grond worden gestoken en die met een lat aan elkaar zijn bevestigd.91 Het hout voor de 

palissaden en andere timmerwerken kwam uit de bossen van Vorselaar.92 In 1605 werd 

                                                           
87 Pluys, “Tweehonderd jaar fortificaties”, p. xx. 
88 ARA, nr. 3760: Advies van H. Verwilt aan de Staten van Brabant over het rekwest van de magistraat van 

Herentals i.v.m. het planten van bomen op de vesten en fortificaties, 6 oktober 1735: “Aengesien de gem. 

Gersinge ten profijte van sijne Maj. verpacht word, ende jaerelijcx ontrent de 100 guld. komt te renderen, ende 

dat de Plantage door de Supplianten versocht, groote schaede ende prejudicie soude veroorsaeken aen voors. 

sijne Maj. Gersinghe soo en soude evenwel die voors. Plantagie niet mogen worden toegestaen als onder eene 

jaerelijcxe geproportionneerde Recognitie” 
89 SaHe, nr. 227: Notitie voor de Stadt ende bijvange van Herentals tot verchijnsinge der vesten by syne 

majesteijt uijt te geven ende de welcke die der voorseider stadt geerne souden beplanten op redelijcken chijns, 

1782.  
90 Nieuws- en Advertentieblad van Herenthals (1876-1926). “Zwaar eiken en elzen schaarhout”. Digitaal te 

raadplegen via: kempensekranten.be.  
91 Gils, “Tijdelijke versterkingen”, zonder paginanummers. 
92 SaHe, Oud Archief, nr. 221: Stadsrekeningen, gebouwen, molens. Over den molen wint, 1585: “De 

Borgemeester als ander hebben tonser groote schaede ende laste afghehouwen groote menichte van houten op 

onse goeden te Vorsselaer ende naemelycq een partye van bossche ghenaempt een doorne ende ghelycq wy 

ghenoech onder richt syn als dat vande houten commende vande voorseide onse goeden en ghemaect syn 

ettelycke brugghen poorten palisaden ende ander fortificatie, ende meer eenen wint meulen.” 

http://www.kempensekranten.be/
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bepaald dat nieuwe palissaden niet langer uit beuk of els, maar uit het duurzamere eikenhout 

moesten worden vervaardigd. Doornhagen werden aangeplant als extra barrière op de aarden 

wal.93 

 

 

 

 

                                                           
93 SaHe, nr. 227: Vernieuwing der palissaden, 1605: “… welcke haege sal moegen opgericht wesen, ende 

gewasschen tot perfectie eer dat dese pallesaede van eycken houdt sal beginnen te vergaen”. 
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